[image: image4.emf] 

Acadrepartsnavn   Acadrepartsadresse   Acadrepartspostnrogby        Att.: Acadreattnavn             A cadredokumenttitel     Acadrestartposition          

Acadredokumentdato   Sag.nr.: Acadrejournalkode  -   Acadresagsnr   Dokumentnr.                   Sagsbehandler   Acadrebruger   Tel.  Acadretelefonnr   Email: Acadreemail  

   

Med venlig hilsen       Acadreunderskriver1         Acadreunderskriver2         Kopi til:   Acadrekopimodtagere        


[image: image4.emf]
Side   2

Dato: 21/8 2008
Ansvarlig:

Christian Gasser, Lakeside A/S
	[image: image5.jpg]| Dampfaergevej 22
DK 2100 Kgbenhavn @

| Islands Brygge 67
DK 2300 Kgbenhavn S

www sdsd dk



SOSI projektet

	Aflevering af SOSI-DCC komponenten



Introduktion
SOSI-DCC (Afkoblingskomponenten) er en webservice gateway som kan benyttes til at garantere svartider fra bagvedliggende services, foretage asynkrone kald med afleverings-garanti samt videreføre synkrone kald som asynkrone invokationer hvis en timeout grænse overskrides.  Nærværende dokumenter giver en kort overblik over status for komponenten, samt kravopfyldning og resultater af performance målinger.

Status
Afkoblingskomponenten bliver et led i infrastrukturen som implementerer det Fælles Medicinkort (FMK) og er i pilot-projektet EPJ-systemernes snitflade til de operationer som FMK-servicen og SOSI-Gateway udstiller. SOSI-DCC er blevet benyttet intensivt af EPJ-leverandørerne til deres interne tests samt i de tværgående laboratorie-tests mellem EPJ-systemerne og lægepraksis-systemerne i forbindelse med FMK projektet.

Som de andre SOSI komponenter er SOSI-DCC udviklet i OpenSource. Kildekoden til komponenten ligger frit tilgængelig hos softwarebørsen, se [Kildekode].

Kravopfyldelse

Nedenstående tabel giver en overblik over opfyldning af krav som blev stillet i [KravSpec]. 

	Krav
	Opfyldt
	Bemærkninger

	Afkoblingsmodel
	Ja
	SOSI-DCC understøtter de tre modeller som er beskrevet i [KravSpec]:

· Synkron timeout

· Kø efter timeout

· Asynkron

	Eksplicit angivelse af afkoblingsmodel
	Ja
	Afkoblingsmodellen kan specificeres eksplicit i en SOAP header

	Default afkoblingsmodel
	Ja
	Kan specificeres i en konfigurationsfil for hver webservice operation

	Asynkron svarkø
	Ja
	[KravSpec] definerede oprindeligt asynkron aflevering af svar via Websphere MQ eller SMTP. Grundet manglende interesse for modtagelse af svar via mail blev SMTP aflevering droppet. Endvidere blev der besluttet at erstatte aflevering til MQ med end mere generisk JMS snitflade. 

	Validering af kald
	Ja
	 

	Modificering af kald
	Ja
	SOSI-DCC tilføjer WS-addressing headere baseret på opsætningen af konfigurationsfilen  

	Håndtering af fejlsvar
	Ja
	Der tages også højde for SOSI-GW specifikke fejlsvar 

	Konfiguration
	Ja
	Al konfiguration angives i en konfigurationsfil

	Logning
	Ja
	

	Performance og Test
	Ja
	Det er etableret automatiske test skripts til system-test ved installation og afviklet performance-test.

	Dokumentation
	Ja
	Se [InstallGuide] og [OperationGuide]

	Tidsplan
	Ja
	


Performance
Der blev udført performance test SOSI-DCC ved hjælp af JMeter toolet og følgende setup: DCC’en blev afviklet på en JBoss applikations-server og konfigureret til at lede kaldet videre til en Apache webserver som altid returnerede det samme statiske response. Størrelsen på de enkle requests var 4KB og responsen lå på 57KB, for at efterligne et ’typisk’ kald mod det Fælles Medicinkort. Hele testen blev udført lokalt på en Macbook Pro kørende Mac OS X.

Nedenstående figur viser throughput’et for skaleringstesten.
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Som der ses rammer afkoblingskomponenten loftet mellem 250 og 300 kald i sekundet svarende til mellem 900.000 og 1.080.000 kald i timen.

Som der ses i nedenstående figur fra samme skaleringstest tiltager svartidesrne nogenlunde lineært ved øget belastning. 
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Det blev ydermere udført endurance-test for at sikre at svartiderne ikke degenerer hen over tid, hvilket kan ses at de ikke gør i nedenstående graf.
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Referencer
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https://svn.softwareborsen.dk/sosi-dcc/
[KravSpec]

RSD_PEM2_integration_v0.9.pdf (http://rsd.lakeside.dk/twiki/pub/Afkobling/WebHome/RSD_PEM2_integration_v0.9.pdf)
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(http://rsd.lakeside.dk/twiki/bin/view/Afkobling/InstallationGuide)
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Baseline Operations Instructions afkoblingskomponent (http://techwiki.regionsyddanmark.dk/display/public/Deployment+af+afkoblingskomponent)
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